KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

Epitészeti mszaki leirds

Csokonai Vitéz Mihaly Reformatus Gimnazium, Altalanos Iskola és Kollégium

Az intézmény elsé emeletének atalakitasa, fejlesztése az dltaldnos iskolai
évfolyamok szamara
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8840 Csurg0, Széchenyi tér 9 hrsz: 915

Tervezé:
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7400 Kaposvar, Dozsa Gyorgy utca 21.
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3. Tervezdi nyilatkozat

Fpittetd: Csokonai Vitéz Mihaly Reformatus Gimnazium,
Altalanos Iskola és Kollégium

8840 Csurg0, Széchenyi tér 9

Tervezd: Arker Stadio Epitészeti és Kereskedelmi Kft.

7400 Kaposvar, Dozsa Gyorgy utca 21.

Vezetd tervezd: Ifj. L&rincz Ferenc

okl. épitészmérndk E/1 14-0270

Tervezett épitési tevékenyseég:

helye: 8840 Csurg0, Széchenyi tér 9 hrsz: 915

megnevezése: . emelet Aatalakitasa, (] tantermek kialakitasa,

szocidlis helyiségek felljitasa

« Atovabbiakban nyilatkozom arrdl is, hogy:

a) az altalam tervezett épitészeti-mUszaki megoldds megfelel a 312/2012. (X1.8.)
Kormanyrendeletben meghatdrozott, dltaldnos érvényl és eseti elbirdsoknak,
igy kUldndsen a kérnyezetvédelmi eldirdsoknak, a statikai, az életvédelmi és az

égéstermék-elvezetdkre vonatkozod kdvetelményeknek,

b) a jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése szilkseges / nem

szukseges * (ha szikséges, arra valo utalas:

c) a vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltéré muidszaki megoldds alkalmazdsa esetén
a szerkezet, eljaras vagy szamitasi modszer a szabvanyossal legalabb

egyenértékd,



d) az adott tervezési feladatra azonos maédszert alkalmaztam a hatasok (terhek) és
az ellendllasok (teherbirds) megdllapitdsdra és azt a tervezés sordn teljes koérden

alkalmaztam,

e) az épitmény tervezésekor alkalmazott mUszaki megoldds az épitett kdrnyezet
alakitasardl és védelmeérdl szolo 1997. évi LXXVIII. térvény 31. § (2) bekezdése c)-

h) pontjdban meghatarozott kbvetelményeknek megfelel,

f) jogszabalyban meghatarozott esetekben a betervezett épitési célu termékekre

vonatkozd jévahagyott mdszaki specifikaciod tipusa és

g) az érintett kbzmUszolgdltatdkkal a sziikseges egyeztetések megtortentek, azok
fartalmdt és a kbvetelmények fteljesitese modjat a kdévetkezd oldalakon

igazolom

h) az égéstermék-elvezetd(k)re vonatkozd kdvetelmények teljesitésének maodjardl
egyeztettem, annak tartalmdt a k&vetkezd oldalakon igazolom / a

kemenyseprdé-ipari kdzszolgaltatoval,

h) az épitési tevékenységgel érintett épitmény tartalmaz / nem tartalmaz azbesztet

*
’

i) az altalam tervezett épulet megfelel az éplletenergetikai kbvetelményeknek és
az ezt igazold energetikai szémitdst a kUIGn jogszabdlyi elbirdsok szerint

elkészitettem.

Kelt: Pécs, 2017. julius 31.

felelds tervezd aldirdsa



4. Tervezési program
A beruhazo altal megfogalmazott funkcionalis és téralakitasi igény:

Jelenlegi rendszerében az intézmény dltaldnos iskolai elsétdl negyedik
évfolyama kilon épiletben kap helyet, igy azon igény mertlt fel, hogy a

targyi osztdlyokat az ingatlan f&éplletébe integrdljuk. Az Uj elképzelés alapjan

a féépullet elsé emeletének északi szarnyat kell dtalakitani gy, hogy a
meglévd oktatdsi termek és szocidlis blokkok atalakitasaval az aldbbi Uj
helyiségeket, funkcidkat hozzuk |étre:

- 4 db 24 {&s szaktanterem / osztdlyterem

- 1 db kozosségi tér, amely 60-80 f& befogaddsdra alkalmas

- 1 db tandri helyiség 6 f&s

- az épUllet északi lépcsdhdzanak teljes épuletre kiterjedd atalakitdsa

- az épUllet kdzponti lépcsdhdza mellett taldihatd 2 db szocidlis blokk
atalakitasa 2-2 nemuivé

- északi szarny kozlekeddjének lezdardsa a kdzponti lépcséhdzndl,
valamint a kdzlekedd padldburkolatdnak ontdtt padldval torténd
feldjitasa

- tdrgyi kbzlekedd felett dimennyezeti tér kialakitasa az Uj villamossagi és

a meglévd gépészeti rendszerek szdmdara

- az északi szarny villamossagi felljitasa, korszerUsitése Uj Idmpatestek
elhelyezésével, melyek kielégitik az oktatasi funkcioval szemben
tamasztott igényeket



5. MUszaki leirasok

Felmérések, feltarasok:

A felmérések arra irdnyultak, hogy a tervezési terlletrdl és kdrnyezetérdl,
annak 0Osszefuggéseirdl olyan datfogd képet kapjunk, ami lehetdvé teszi
tovabbtervezést, megvaldsitast. Szikség esetén részletes szerkezeti feltarasok
a kivitelezés altt itemezettek. A feltaras soran meghatarozasra kerilnek a
takart szerkezetek pontos méretei, anyagai valamint a meglévéd gépészeti és
elektromos rendszerek.

Tervezett bontasi munkak:
- Meglévé padldburkolatok bontdsa
- Villamos vezetékek bontasa, kapcsolok, lampatestek leszerelése
- Meglévd szaniterek leszerelése, vizesdvek elzarasa.
- Meglévd vdlaszfalak bontasa a felmérési terviapokon kijel6lt
helyeken

Tervezett épitési munkak:
- Uj gipszkarton valaszfalak épitése
- U] valaszfalak épitése, firddknél is (gipszkarton)
- helyiségek tisztasagi festése
- Uj beépitett butorok kialakitasa
- helyiségek vezetékelése
- fUrdd helyiségek alapszerelése
- fUrddk kent szigetelése
- fUrd&k burkoldsa
- Uj padléburkolatok, aljzatkiegyenlités
- kozlekedd burkolatdnak javitdsa - migyanta padld készitése
- Uj gépészeti gerincek kiépitése (meglévd strangra csatlakozds)
- Uj vilamos halGzat kiépitése (szinten)

Alapozas:
Meglévé alapozds. A tervezés sordn az alapozas nem érintett.

Tartoszerkezet / fofalak:

Az épllet teherhordd falai tomor tégla falak valtozé vastagsagban. A
vizszintes teherhordd fodemek feltarasa nem tortént meg. A teherhordo
falakat a vonatkoz6 felmérési és tervezett alaprajzi jeldléseknek megfeleléen
a szocialis helyiségeknél bontani kell. A bontasi munkak soran tgyelni kell a
megfeleld kivaltasra - lehetdség szerint a meglévd athidaldsok alatt kell az Uj
nyilasokat kialakitani.

Az éplilet pillérei valtoz6 keresztmetszet( tégla szerkezetlek.



Valaszfalak:

A meglévé falazatok 10-15 cm tomor tégla falazatok. A mellékelt felmérési
terveknek megfeleléen a jelolt falazatok bontasra kerilnek. A vonatkozé
tervezett alaprajzoknak megfeleléen Uj gipszkarton falak kerUlnek kialakitdsra
a rendszernek megfeleld fodém illetve aljzatcsatlakozdsokkal kialakitva. Az Uj
falazatok vastagsaga valtozdo. Tantermeket elvalasztd falak vastagsaga 22,5
cm, mig a vizes helyiségeknél és a tovabbi kialakitandd helyeken 12,5 cm. A
gyartdé dltal eldirt technoldgiai utasitdsokat szigorian be kell tartani.

Fodém:

Meglévé donga illetve keresztboltozatok valamint poroszsiveg fédémek
feltételezettek. A meglévd szerkezetek jelen tervezési feladat keretein belll
nem kerulnek modositasra.

Lépcsok:

Az emeletek kozott kdzlekedést biztositd [épcsdk befogott kd szerkezetlUek.
Burkolatuk k& - javitasuk, keramidra térténd cseréjuok nem indokolt. A fokok
szélessége 30 cm, fellépési magassdg valtozd jellemzden 15 cm. A meglévd
lépcsdk szerkezete nem vdltozik — jelen tervezési munka nem érinti.

Vizszigetelés:

A kialakitandd U] vizes helyiségeknél az Uj csempeburkolat alatt 2
komponensU kent szigetelés készUl.

Padléburkolat:

A meglévd parketta burkolatok lehetéség szerint felUjitandd, rossz dllaptuk
esetén bontasra kerlulnek. A kialakitando6 Uj tantermeknél a burkolat bontosa
indokolt. Helyettik 0j parketta burkolatok kertilnek kialakitasra a vonatkozo
tervezett alaprajzi kirasoknak megfeleléen. A kerédmialap burkolatok a vizes
helyiségekben kent vizszigeteléssel készulnek. A vizes helyiségekben és
klltéren a lapok csuszasmentessége R11-13; a ragasztas teliagyas ragasztas

Athidalok:

A nyilaszarok athidalasat a féfalakban a meglévd athidaldsok végzik. Szikség
esetén monolit vasbeton athidalasok alakitandok ki. A tervezett Uj gipszkarton
valaszfalakba tervezett (] nyilaszarok athidalasat a  gipszkarton
rendszerfalazatoknak megfeleld kialakitéssal kell biztositani.



Teto:

Az épUlet tetdszerkezete fa fedélszék — a vonatkozé A-A metszet terviapoknak
megfeleld helyeken koporséfodémmel aldtdmasztott. A szarufdk 10/15 cm
keresztmetszetUek, a szelemenek 15/15 cm keresztmetszettel kerlltek
kialakitdsra. A tetdszerkezet jelen tervezési programon belUl nem kertl
atalakitasra.

Vizelvezetés:

A tetd vizelvezetése 150 mm atmeérdju lefolydkon keresztUl az épUleten kivil
torténik. A csapadékviz-elvezetés a varosi halézatra csatlakoztatott.

KUlso nyildszaré:

Meglévé gerébtokos fehér szin( fa nyilaszarék, 1-1 réteg tvegezéssel
kialakitottak. Az energetikai korszerUsités keretein belUl az ablakok a kivitelezés
sordn azonos méretben cserélenddk. A dupla ablakok kilsé szarnya
megtartandé - Uj festéssel kezelendd — mig a belsd nyildszard helyére 3
rétegU Uvegezéssel elldtott U mUanyag nyildszardk kerGinek.

Belsd nyilaszaro:

Utdlagosan szerelhetd faforgdcslap betétes, CPL félidzott, méretezési
szabvany szerint — a vonatkoz6 alaprajzi tervilapoknak megfelelé méretben,
kiosztasban - DIN szabvany szerinti méretkialakitasban.

A kozlekedokrdl nyild fa qjtok kezelenddk — meglévd szinjuknek megfelelden
festenddk.

Megjegyzés:

E dokumentacio az épitési engedély megszerzéséenek mertékét elégiti ki, nem
kiviteli tervként térténd felhaszndlds céljabdl készult. A terv a tervezd szellemi
tulagjdona, ezért modositdsdhoz vagy mds célu felhaszndldsdhoz a szerzdi
jogrol szol6 1999. évi LXXVI. torvény szerint a hozzajarulasa sziikséges!

A dokumentdcidban szerepld, alkalmazandd épitési termékek elvart mdszaki
teljesitményét a kivitelezési tervek készitése sordn a tervezd pontosithatja az
épitményre vonatkozd alapvetd kdvetelmények teljesUlése érdekében. A
tervezd az esetlegesen felmerUlé Ujabb épittetdi igények tUkrében is jogosult
az elvart teljesitményadatok modositasara.



Tervezett allapot:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Helyiség neve

Tanterem
Tanterem
Tanterem
Kozlekedd

Férfi WC

N&i WC

Tanterem

Tanari szoba - 6 f6
KozOsségi tér - 60 f6
Férfi WC

NGi WC

Osszesen netto:

Helyiséglista

padléburk.

parketta
parketta

parketta

onterUlé padld

keramia
keramia
parketta
parketta
parketta
keramia

keramia

terulet

77,25 m?
65,95 m?
54,59 m?
87,18 m?
10,61 m?
15,59 m2
43,56 m2
22,94 m?
80,27 m?2
10,61 m2
15,59 m2

484,14 m2



