MUSZAKI LEIRAS

8840 Csurgd, Széchenyi tér 9. hrsz. 915 szam alatti
Csokonai Vitéz Mihaly Reformatus Gimnazium, Altalanos Iskola és Kollégium
elsé emeletének atalakitasa, fejlesztése az altalanos iskolai évfolyamok szamara,
és az épulet részleges energetikai fejlesztése

1. El6zmények

Az épiilet iskola funkcioval épiilt meg, amelyet az elmult iddszakokban tobbszor atépitettek,
bovitettek. Az épllet falszerkezete régi nagyméretli téglabol készilt, alapozasa részben
vasbeton savalappal, részben pedig tégla alappal van kialakitva. Az épiilet részben
alapincézett, foldszint, két emelet és a tettér részben beépitett kialakitasi szintszamokkal
rendelkezik, magas tetével, cserépfedéssel.

Az éplilet a varos kozml halozatara csatlakozik, amelyek a kovetkezoek: vezetékes ivoviz,
er6saramt  elektromos halozat, telefon-tv-internet halozat, vezetékes szennyviz
csatornahaldzat, kézépnyomasu foldgaz vezeték.

A felujitas es atalakitas utan az épulet funkcidja nem valtozik meg, tovabbra is iskola marad.

2. Jelenlegi allapot

Az épliletnek a gépészeti rendszerein az elmdlt idészakban a kazanhaz atalakitasa megtortént,
és a kazanhéz teljes rekonstrukcion esett at, 2 darab VIESSMANN VITOPLEX 100 tipusu
gazkazan kertilt beépitésre, illetve 1 darab VIESSMANN VITOCELL 100-W tipusu indirekt
flitésti meleg viz tarolo.

2.1 Bels6 viz-csatorna

Az épités sorén a szennyviz csatornahalozat azbesztcement lefolydcsébél, illetve ragasztott
kotéstt PVC  lefolyocsobdl késziilt. A viznyomd vezeték horganyzott acélcsébdl van
kialakitva, menetes kotésekkel, falhoronyban illetve szabadon szerelve. A berendezési targyak
jelentds részben az elhasznalddas miatt cserére keriiltek, ezért a beépitett tipusok bizonyos
helyeken eltérnek egymastol.

2.2 Fiités

A pinceszinten van kialakitva a kazanhaz, itt vannak elhelyezve a fiitési oszto-gyiijtok a
szlikséges szerelvényekkel, illetve a hasznélati meleg viz tarol6 tartaly.

Az éplletben a foldszinten, az I. emeleten és a Il. emeleten, és a tet6tér beépitett részén
jelenleg a fiitési halozat kialakitasa egy kétcsoves, fekete acélesovel szerelt, vegyes elosztasu
fiitési rendszer, acéllemez tagos radiatorokkal, radiatorszelepekkel.

2.3 Szellozés

Az éplletben nincs kiépitett gépi szell6z6 rendszer.
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3. Tervezett allapot

Az atalakitds sordn az |. emeleten altaldnos iskolai osztalyok szémara alkalmas tér kerdl
kialakitasra. Az atalakitas soran a terv szerinti moédon az altalanos iskolai osztalyok szamara
Kialakitott tér nyilaszarokkal lezarasra kerul, ezért a terv szerinti modon az I. emeleten a
vizesblokkokat at kell épiteni.

Az atépités sordn az Osszes homlokzati nyildszard korszertsitésre kertil, a kiils6 nyiloszarnyak
cseréje fog megtorténni a meglévd tokszerkezetek felujitdsaval egylitt. A meglévd
padlasfodémet utdlagosan hoészigetelni fogjak ROCKWOOL MULTIROCK  szalas
hészigeteléssel a megfeleld rétegrend kialakitasaval Az egész épiiletben az Gsszes radiator
(tagos dunaujvarosi acéllemez radiator), és azok szerelvényei (MOFEM) cserére keriilnek. A
beépitésre keriild radiatorok tipusa VOGEL&NOOT acéllemez kompakt lapradidtor, a
beépitett radiator szelepek tipusa pedig SIEMES VPDA dinamikus radiatorszelep, a meglévo
kozponti fiitési csdvezeték halozat varratnélkiili fekete acélesdbdl van kialakitva, amely az
atépités utan megmarad, csupan a kotések atalakitasat kell elvégezni.

3.1 Belso viz-csatorna

Az épiiletben az elhelyezésre keriild didkok és oktatok létszdma nem fog megvaltozni, ezért
az épllet vizfogyasztasa és szennyviz terhelése sem fog valtozni.

Az intézményben az |. emeleten a kovetkezo vizes berendezési targyak keriilnek elhelyezésre:
- 12 db mosd6 hideg-meleg vizes mosdo csapteleppel

- 2 db falikdt hideg-meleg vizes (ST210) kifolydszeleppel

- 10 db WC falba épitett GEBERIT o&blitétartallyal

- 4 db padlédsszefolyo

- 6 db PISSOIRE infra vezérlésii automata 6blitével

A csaptelepek tipusa: egykaros keverd csaptelepek.

Az ivoviz vezeték anyaga REHAU RAUTITAN mianyag csé rendszerrel késziil, a terv
szerinti nyomvonalon vezetve. A csdvezetéket hdszigeteléssel (9 mm vastag POLIFOAM)
kell ellatni.

A keszre szerelt halozatot nyomasprdbazni kell, a prébanyomas értéke 10 bar, ideje 24 ora. A
nyomasprobarol jegyzokonyvet kell késziteni, és az miibizonylatokkal egyiitt a miiszaki
atadason kell a beruhazo részére atadni.

A bels6 vizvezeték halozatot a szerelvényezés utan fertdtleniteni sziikséges. A vizmintat
akkreditalt laborral kell bevizsgaltatni.

3.2 Csatornéazas

A csatornavezetek anyaga PVC gumigylrts toktomitésekkel ellatott szennyviz lefolyocséd
halozat.

A csatornavezetéket tomorségi probaval kell ellenérizni. A tomorségi probat 1 méter
vizoszlop nyomadssal 24 oran keresztiil kell ellendrizni.+
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3.3 Kozponti fiités

Az atalakitas, atépités sordn az a kazanhaz és a kdzponti flités csdévezeték haldzata valtozatlan
allapotdban meg fog maradni. A radiator és a szelep cserék sordn a radiatorok bekdtésénél
1év6 csdvezetékeket kell atalakitani az 0j tipusu radidtorokhoz. A beépitésre kertiild radiatorok
tipusa VOGEL&NOOT acéllemez kompakt lapradiator, a beépitett radiator szelepek tipusa
pedig SIEMES VPDA dinamikus radiatorszelep, a meglévé kozponti filitési csdvezeték
halézat varratnélkiili fekete acélcs6bdl van kialakitva, amely az atépités utan megmarad. A
készre szerelt fiitési haldézatot nyomasprobazni kell, értéke 2,0 bar, id6tartama 24 ora. A
nyomaspréba utan az egész halozatot részletesen meg kell vizsgalni, és az esetlegesen nem
megfeleld csdvezeték szakaszokat ki kell cserélni.

3.4 Szellozés

Az épiiletben gépi szelldz6 rendszer nem keriil kialakitasra.

4. Kapcsolédo munkak

A szerel6 kémiives munkadk végzése soran az aljzat bontdsok soran kiilonds gondot kell
forditani a falak és pillérek allékonysagara. A falak horonyvésései soran szintén fokozott
figyelmet kell az allekonysag biztositaséra forditani!

A képzodott tormeléket megfeleld6 modon kell tarolni (pl.: konténeres tarolas) és annak
elszallitasarol megfelelé modon kell gondoskodni.

5. Munkavédelem és baleset elharitas, tiizvédelem

A Kivitelezés folyaman a munkavédelemrdl szolé 1993. évi XCIII. Torvény, a tlizvédelemrdl
sz0l6 1996. évi XXXI. Torvény, az 54/2014.(XI1.5.) BM rendelettel modositott Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat el6irasait, valamint a vonatkozd technoldgiai, balesetelharitasi és
tzvédelmi eldirasokat szigoraan be kell tartani.

Teherhordo falszerkezetet csak statikus tervezd engedélyével, vagy statikai szakvélemény
alapjan szabad megvesni.

A munkak végzése soran a vonatkozé szabvanyok, technoldgiai utasitdsok, munka-, tiiz-,
kornyezet- és természetvédelmi eldirasok betartasa kiilon tervezoéi utasitas nélkiil is kotelezo!

6. Kornyezetvedelmi nyilatkozat

A tervezés sordn az alabbi torvények, rendeletek, valamint rendelkezések eldirdsait vettiik
figyelembe:

- 1995. évi LIII. tovény a kornyezet vedelmének altalanos szabalyairol /legutdbbi
modositasa: 2000. évi CXXIX. Torvénnyel/
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- 25/2000. (1X.30.) EGM-SZCSM egyuttes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonsagarol
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol
- 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egydttes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérodl
- 3/2002. (I1. 8.) SZCSM-EUM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérol
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
- 53/2012. (111. 28.) Korm. rendelet a banyafeltigyelet hataskdrébe tartozo egyes sajatos
épitményekre vonatkozo épitésiigyi hatdsagi eljarasok szabalyairol
Ezen torvények, rendeletek, valamint rendelkezések eldirasaitol nem tértiink el.
A kornyezet védelmenek altalanos szabalyairdl szolé 1995. évi LIII. tv-ben meghatérozottak
szerint, a munkavégzés soran gondoskodni kell a kornyezet védelmérél. Ezen beliil a
kornyezeti elemek, a fold, a levegd, a viz, az élvilag, valamint az ember altal 1étrehozott
¢épitett (mesterséges) kornyezet, tovabba ezek dsszetevoi védelmérol.
A kémiai biztonsagrol sz6l6 2000. évi XXV. tdrvény és a végrehajtasara kiadott rendeletek
alapjan a veszélyes anyagok/készitmények kezelésekor, felhasznalasakor - beleértve
raktarozasukat, szallitasukat, gyartasukat és alkalmazésukat - tovabba veszélyes technoldgidk
alkalmazasakor olyan védelmi, biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a kdrnyezet
veszélyeztetését miiszaki szempontbdl elérheté modon kizarjak, vagy csokkentik.
A veszélyes anyagok és veszélyes készitmények veszélyesség szerinti osztalyozasanak
szempontjait, a veszélyszimbdlumokat és jeleket, az R és S mondatok, valamint az R szdmok
és S szamok korét, tovabba a rendelkezésre all6 adatok alapjan a veszélyesség fizikai, fizikai-
kémiai és kémiai, mérgezd (toxikoldgiai) és kornyezetkarositd tulajdonsagai megitélésének
rendjét a 44/2000. (XII. 27.) szam( EUM rendelet 1. és 2. szamu melléklete tartalmazza.
A veszélyes anyaggal és készitménnyel végzett tevékenység sem a munkat végzot, sem mas
személyek egészségét nem veszélyeztetheti, a kdrnyezetet nem karosithatja. Ezért szervezett
munkavégzés esetén a munkaltatd, nem szervezett munkavégzés esetén a véallalkozo illetve a
munkavégzo a felelds.

Kaposvar, 2017. augusztus 2.

Székely Ferenc
okleveles gépészmérnok
G/14-0044
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